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Tips till dig med fjarrvarmecentral

I den hiir foldern har vi samlat lite enkla tips for att du Lite ska
kunna klara av anvindningen och skétseln av din fjarrvarme-
central. Vi hoppas att denna folder ska hjilpa dig hitta ritt pa
din fjdrrviirmecentral. Du ér alltid vilkommen att kontakta oss
om du vill ha mer information. D& kan du ringa var kundservice

pa telefon 020-62 62 62.

Justera inomhusklimatet

Din fjdrrvirmecentral anpassar sig automatiskt efter utomhus-
temperaturen. Nér det blir varmare dn 17°C utomhus, stings
virmetillforseln automatiskt av. Blir det kallare skoter fidrrvirme-
centralen ocksa sig sjilv.

For att justera inomhustemperaturen anvinds reglercentralen
som sitter pd din fjdrrvirmeanldggning. Du har antingen en regler-
central frin Siemens eller en frdn Danfoss. Vid leveransen av din
fjarrvirmecentral har reglercentralen en grundinstillning som

ir optimal for Goteborg med omnejd. Du kan sjilv justera din
inomhustemperatur genom att halla koll p4 olika instillningar

pé reglercentralen.

Reglercentral fran Danfoss

P4 reglercentralens framsida finns tvA rattar. De #r dessa du justerar
temperaturen med. Den undre ratten ska sta p4 klocksymbolen.
Gor den detta behdver du inte gora ndgot mer med den. P& den
ovre ratten justerar du hur varmt det ska vara i ditt hus. Siffran 0
motsvarar cirka 20°C. For att hoja temperaturen vrider du ratten
mot +8. Varje punkt motsvarar cirka 2°C.

Reglercentral frdn Danfoss.

Sting inte av anliggningen. Om du inte vill att anlidggningen ska
producera nigon virme stiller du ratten pd =8. D4 gér cirkulations-
pumpen igdng cirka en gdng i veckan. Detta gor att igdngsittningen,
nir du vil vill ha varmare igen, gér smidigare.

Reglercentral fran Siemens

P4 reglercentralens framsidan finns en ratt och tva knappar, en
autoknapp och en med en handsymbol. Autoknappen ska vara pa
och lysa. Handknappen ska du inte réra. Med ratten justerar du
inomhustemperaturen. Siffran 20 motsvarar cirka 20°C. For att
héja temperaturen vrider du pa ratten mot 26. Varje punkt mot-
svarar cirka 2°C.

Reglercentral fran Siemens.



Stiing inte av anliggningen. Om du inte vill att anliggningen Ldacka ge

ska producera nigon varme staller du ratten pé punkten som Vid lickage anmiler du det till oss pa telefon 020-62 60 60.
motsvarar §°C. D4 gér cirkulationspumpen iging cirka en géng i

veckan. Detta gér att igingséttningen, nir du vl vill ha varmare

IS T AT AT, '/ Lés av din energiférbrukning

5t inomf l Genom att d& och d4 titta pa din energimitare kan du sjalv lasa
Mat inomhustemperaturen av din fjarrvirmeforbrukning. P4 energimétaren laser du av hur
Nir du justerar inomhusklimatet kan du se till att termostatven- mycket fjérrvirme som férbrukas just nu och hur mycket som har
tilerna pé elementen fungerar och ir éppna. De ska vara éppna till forbrukats hittills.

cirka 80 procent, i de rum du vill ha det varmast. Stryp ventilerna
négot om du vill ha det kallare.

Genom att siitta upp en termometer i ndgot rum i huset kan du BN S

mita inomhustemperaturen.

Luftning av element

Emellandt kan det vara bra att lufta elementen. Bérja med att
kontrollera trycket i systemet. Tryckmitaren, d vs manometern,
ska visa p cirka 1 bar. Stiing direfter av cirkulationspumpen med
strombrytaren till fjarrviarmecentralen.
Viinta cirka en halvtimme innan du bérjar
luftningen. Nir du luftar ska du alltid 1
borja med elementen Lingst ner i huset

och fortsitta uppdt. Avsluta hogst upp. \ '

Twd typer av virmemditare/energimiitare.

Varmvatten

For att snabbare & fram varmvatten till kranen och & jimn
temperatur ska du inte ppna kranen for fullt p& en ging. Bérja
istillet med ett ligre flode ett tag och 6ka sedan vid behov.

Lufta varje element s& att du fér cirka

en deciliter vatten. Nar luftningen r

klar sitter du p4 cirkulationspumpen igen.
Kontrollera trycket pA manometern #nnu en
géng, den ska visa pa cirka 1 bar om huset inte 4r hégre in tio
meter. Gor den inte det kan du fylla pa vatten i systemet.
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Fjdrrvdarmequiden - var instruktionsfilm Oversikt av fjarrvirmecentralen (ett exempel)

Vill du ha mer information och forklaringar pa hur din fjarr- Bilden visar en s4 kallad Metro fjarrvirmecentral. P vér
viirmecentral fungerar kan du ta del av vér instruktionsfilm, hemsida hittar du fler fjérrvirmecentraler i instruktionsfilmen.
som finns pa vér webbplats.

[ filmen tar vi upp de vanligaste frigorna vi méter kring
fjarrvarmecentralen och du far tips pa hur du gér eventuella -
justeringar. Du hittar filmen pd www.goteborgenergi.se om du

klickar pa "Privat”, "Produkter och priser” och "Fjirrvirme”

Tips - kort och gott

* Egentligen ska du inte behéva gira ndgot med systemen,
de ér redan instiillda. Du kan dock hélla koll p trycket
i elementen, tryckmitaren ska visa pd cirka 1 bar. *
Men lufta inte i onédan.

® Ska du resa bort en lingre tid? Sink virmen innan du
reser sd sparar du energi medan du dr borta. Vill du ha
varmt och sként nér du kommer hem s be nigon héja
temperaturen nigra timmar innan du kommer hem.

® Om du képer till var underhallsgaranti stir vi for under-
hallet och allt du behéver géra om nigot hinder r att

ringa oss.
® Du ar alltid védlkommen att ringa oss p& 020-62 6262 . 1. Vdrmevaxlare 5. Pafyliningsventil
om du har ndgra frigor, sm4 eller stora. 2. Reglerventil for varmvatten 6. Reglercentral

3. Cirkulationspump 1. Energimdtare
4. Manometer (tryckmatare)

(Svart visare visar det aktuella trycket.
Med résd visare staller man in rekommenderart tryck.)
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Vill du ha hjilp?

Ring 020-62 60 60 om du behover felanmila
din fjdrrvarmeleverans eller vill fa hjalp med
att justera din fjarrvarmecentral. Vi har dppet
dygnet runt.
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